Technické parametre:

Typ batérie: lithium
Stupen ochrany: IP67
Priblizny dosah: 100m (vonku)

Prevadzkova teplota: -10 az +55 C

Tento navod ma sluzit v pripade ak mate zaujem o kupu dalSieho ovladaca od znacky KEY.
Ak mate samozrejme zaujem, ovladace Vam prideme nastavit aj my, ale je mozZné si ich nastavit

jednoducho a samostatne.

Test ovladaca:

Predtym, nez budete parovat ovladac s prijimacom pohonu brany, prosim skontrolujte si spravu
funkcionalitu stlacenim tlacidiel ovladaca a pozorujte i LED diéda bude svietit. V pripade slabSej
batérie bude mat ovlada¢ mensi dosah a pocas vysielania bude didéda blikat. V takom pripade

vymenite batériu za novu. Davajte pozor na polaritu a postupujte podla obrazkov.

Nastavenie ovladaca:

Pred nastavenim ovladaca je potrebné aby sme sa zoznamili s nasledujucim _

terminom. V pripade, Ze vlastnite posuvnu branu tak radiovu kartu najdete ( .) :)
pri pohone v jeho Uplnom vrchu. Staci len odobrat kryt pohonu. V pripade,

Zze vlastnite kridlovd branu tak radiovu kartu najdete v skrinke kde sa

nachadza elektronika k pohonu.

V oboch pripadoch je vzhlad radiovej karty rovnaky a vyzera vid. obrazok.




Pre nastavenie ovladaca postupujte nasledovne:
- Stisnite (raz) a nasledne pustite tlacidlo na radiovej karte. Radiova karta za¢ne signalizovat

blikanie - to znamena, Ze radiova karta a ovladac su pripraveny na sparovanie.

- Nasledne si zvolte lubovolné tlacidlo na ovladaci, dané tlacidlo podrzte (min. 2 sekundy).
Nasledne prebehne dlhSie bliknutie na radiovej karte. To signalizuje, Ze je ovladac a radiova
karta sparovana.

- Ak mate k dispozicii dalSi ovladac, postup opakujete od bodu 1 pre novy ovladac.

- Ak ste v bode 1 stlacili tlacidlo na radiovej karte 2-krat, 3-krat Ci 4-krat tak aj samotna LED didda
by mala blikat v danom pocte. Jednotlivé kliknutia a pre blikavania signalizuju ktory vstup idete
parovat. Vy potrebujete hlavne 1. vstup, CiZze Uplné otvorenie a zatvorenie brany. Vstup 2 je
Ciastocné otvorenie brany. Tieto 2 vstupy odporucame klientom nastavovat, ak mate zaujem o

iné vstupy, je potrebna konzultacia.

- Ak mate zaujem o nastavenie ovladaca pre vstup 2 tak postup opakujete od bodu 1 len

s rozdielom dvojitého stlacenia radiovej karty.

Vymena batérie: Vymena krytu: Cisla tla¢itok:
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